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СЕРИЯ TLC, TLCH 
НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ
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TLC 15-2.5 ••••••
TLC 25-2.5L ••••••
TLC 32-2.5L ••••••
TLC 15-4 ••••••
TLC 25-4 ••••••
TLC 25-4L ••••••
TLC 32-4L ••••••
TLC 15-5 ••••••
TLC 25-5 ••••••
TLC 25-5L ••••••
TLC 32-5L ••••••
TLC 15-6 ••••••
TLC 25-6 ••••••
TLC 25-6L ••••••
TLC 32-6L ••••••
TLC 15-7 ••••••
TLC 25-7L ••••••
TLC 32-7L ••••••

TLCH 25-7L ••••••
TLCH 32-7L ••••••
TLCH 25-8L ••••••
TLCH 32-8L ••••••
TLCH 25-10L ••••••
TLCH 32-10L ••••••
TLCH 25-12L ••••••
TLCH 32-12L ••••••
* Без образования льда или конденсата tlcflc-modelli-1-en_c_sc

ТИП

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Модель Электро-  
питание

Присоединение 
насоса

Температура              
перекачиваемой  жидкости*
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СЕРИЯ Ecocirc®,  TLCN, TLCHN 
НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ
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Ecocirc 15-4/130 ••••••
Ecocirc 15-6/130 ••••••
Ecocirc 20-4/130 ••••••
Ecocirc 20-6/130 ••••••
Ecocirc 25-4/130 ••••••
Ecocirc 25-4/180 ••••••
Ecocirc 25-6/130 ••••••
Ecocirc 25-6/180 ••••••
Ecocirc 32-4/180 ••••••
Ecocirc 32-6/180 ••••••

TLCN 15-1.5 • • • • • •
TLCN 15-3 • • • • • •
TLCN 15-4 • • • • • •
TLCN 15-6 • • • • • •
TLCN 20-1.5M • • • • • •
TLCN 20-3M • • • • • •
TLCN 20-4M • • • • • •
TLCN 20-6M • • • • • •
TLCN 25-1.5 • • • • • •
TLCN 25-3 • • • • • •
TLCN 25-4 • • • • • •
TLCN 25-4L • • • • • •
TLCN 25-6L • • • • • •

TLCHN 20-7L • • • • • •
TLCHN 20-8L • • • • • •
TLCHN 20-10L • • • • • •
TLCHN 20-12L • • • • • •
TLCHN 25-7L • • • • • •
TLCHN 25-8L • • • • • •
TLCHN 25-10L • • • • • •
TLCHN 25-12L • • • • • •

ecocirc-modelli_a_sc

ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Температура
окружающей среды
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Модель Электро- 
питание

Присоединение
насоса

Температура перека-
чиваемой жидкости
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СЕРИЯ ТLС
ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ МОНТАЖЕ
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СЕРИЯ ECOCIRC 
ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ МОНТАЖЕ

СЕРИЯ ECOCIRC 
ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ МОНТАЖЕ
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Циркуляционные 
насосы для бытовых 
систем

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

СЕРИЯ ТLС

ПРИМЕНЕНИЕ
•  Циркуляция воды в установках отопления и 

кондиционирования. 
•  Перекачивание горячих и холодных жидкостей, 

неагрессивных химически и механически.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАСОС
• Подача: до 4 м3/ч.
• Напор: до 7 м.
• Температура перекачиваемой  жидкости: -10 °C ÷ +110 °C.
  Смесь воды и гликоля с максимальным содержанием 20%.
• Максимальное рабочее давление: 10 бар (PN 10).
• Рабочее колесо: из композитного материала.
• Кольцо для защиты от износа: керамика.

ДВИГАТЕЛЬ
•  С мокрым ротором, с подшипниками, смазываемыми при помощи 

перекачиваемой жидкости. Осевые и радиальные подшипники  
из керамики. 

•  Однофазное электропитание 230 В 50 Гц. Коробка клеммника 
встроена в двигатель.

• Двигатель с 2 полюсами, с тремя скоростями, с ручным выбором.
• Соответствует стандартам 60335-1 и 2-51.
• Класс изоляции: H (180°C).
• Степень защиты: iP 44.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ
•  Циркуляционные электронасосы с патрубками всасывания и подачи  

в линию, для прямого монтажа на трубы, с резьбовыми оединениями  
1”, 1” 1/4 и 1” 1/2 .

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• Гайки присоединения.
• Изоляция.

МОНТАЖ
•  Монтаж можно вести как на горизонтальных, так и на вертикальных 

трубах, в любом положении, но при условии, что ось двигателя будет 
горизонтальной.
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НАЗВАНИЕ СЕРИИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ

МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР В МЕТРАХ

МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 
 = 130 мм

L = 180 мм

4 L

ПРИМЕР : TCL 32-4L

Циркуляционные насосы серии TCL, номинальный диаметр патрубков = 32,  
макс. напор = 4 м, с монтажной длиной 180 мм. 

СЕРИЯ ТLС
РАСШИФРОВКА ТИПОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТАБЛИЦА МАТЕРИАЛОВ

TLC 32

TAB E LLA M ATE R IALI   TLC

МАТЕРИАЛ
 

Чугун, окрашенный 
с применением катафореза
Композитный материал
Керамика
Нержавеющая сталь
Керамика
Керамика
EPDM

tlc-2p50-en_a_tm

Прокладки

КОМПОНЕНТ

Рабочее колесо
Вал
Нижний кожух  
Кольцо для защиты от износа
Подшипники

Корпус насоса

СЕРИЯ ТLС
ТАБЛИЦА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКTAB E LLA DI PR E S TAZION I IDR AULICHE  CIR COLATOR I S E R IE  TLC 2  p o li  50  Hz

 0 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1

 0 0,6 1,2 1,7 2,0 2,4 2,8 3,2 3,9

СКОРОСТЬМАКС. 
ПОТРЕБ, 

МОЩНОСТЬ

МАКС. 
ПОТРЕБ, 

ТОК

ТИП 
НАСОСА л/с

м3/ч

µF ВВт min -1 H = ОБЩИЙ НАПОР В МЕТРАХ ВОДНОГО СТОЛБА

Q = ПОДАЧАКОНДЕНСАТОР

Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам EN 1151-1 
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СЕРИЯ ТLС
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
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СЕРИЯ ТLС
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
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СЕРИЯ TLC  
РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ И ВЕСАDIM E N S ION I E PE S I CIR COLATOR I S E R IE TLC 2 p o li 50 Hz

ТИП НАСОСА ВЕСРАЗМЕРЫ (мм)
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕРИЯ ТLСН

ПРИМЕНЕНИЕ
•  Циркуляция воды в установках отопления и 

кондиционирования с большими подачами и напором.
•  Перекачивание горячих и холодных жидкостей, 

неагрессивных химически и механически.

Циркуляционные 
насосы  
для бытовых систем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАСОС
• Подача: до 12 м3/ч.
• Напор: до 12 м.
• Температура перекачиваемой жидкости: -10 °C ÷ +110 °C.
   Без образования льда или конденсата.
   Смесь воды и гликоля с максимальным содержанием 20%.
   Для жидкостей с содержанием гликоля более 20%, должны быть
   проверены гидравлические характеристики.
• Максимальное рабочее давление: 10 бар (PN 10).
• Рабочее колесо: из композитного материала.
• Кольцо для защиты от износа: керамика.

ДВИГАТЕЛЬ
•  С мокрым ротором, с подшипниками, смазываемыми при помощи 

перекачиваемой жидкости. Осевые и радиальные подшипники 
из керамики.

•  Однофазное электропитание 230 В, 50 Гц. Коробка клеммника 
встроена в двигатель.

• Двигатель с 2 полюсами, с тремя скоростями, с ручным выбором.
• Соответствует стандартам 60335-1 и 2-51.
• Класс изоляции H (180 °C).
• Степень защиты: iP 44.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ
•  Циркуляционные электронасосы с патрубками всасывания и подачи  

в линию, для прямого монтажа на трубы, с резьбовыми соединениями 
1”, 1” 1/2 и 2”.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• Гайки присоединения.
• Изоляция.

МОНТАЖ
•  Монтаж можно вести как на горизонтальных, так и на вертикальных 

трубах, в любом положении, но при условии, что ось двигателя будет 
горизонтальной.
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СЕРИЯ ТLСН
РАСШИФРОВКА ТИПОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТАБЛИЦА МАТЕРИАЛОВ

H = ВЫСОКАЯ ПОДАЧА / БОЛЬШОЙ НАПОР

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ

МАКС. НАПОР В МЕТРАХ

МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 180 мм

H 8 L32TLC

НАЗВАНИЕ СЕРИИ

ПРИМЕР : TLCH 32-8L

Циркуляционные насосы серии TCL, модель Н высокая подача/напор, номинальный диаметр патрубков = 32,  
макс. напор = 8 м, с монтажной длиной 180 мм.

TAB E LLA M ATE R IALI   TLCH

 

tlch-2p50-en_a_tm

МАТЕРИАЛКОМПОНЕНТ

Чугун, окрашенный 
с применением катафореза
Композитный материал
Керамика
Нержавеющая сталь
Керамика
Керамика
EPDMПрокладки

Рабочее колесо
Вал
Нижний кожух  
Кольцо для защиты от износа
Подшипники

Корпус насоса

СЕРИЯ ТLСН
ТАБЛИЦА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКTAB E LLA DI PR E S TAZION I IDR AULICHE  CIR COLATOR I S E R IE  TLCH 2  p o li  50  Hz

0 0,3 0,7 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7

 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6

tlch-2p50-en_b_thЭксплуатационные характеристики соответствует стандартам EN 1151-1 

СКОРОСТЬМАКС. 
ПОТРЕБ, 

МОЩНОСТЬ

МАКС. 
ПОТРЕБ, 

ТОК

ТИП 
НАСОСА л/с

м3/ч

µF ВВт min -1 H = ОБЩИЙ НАПОР В МЕТРАХ ВОДНОГО СТОЛБА

Q = ПОДАЧАКОНДЕНСАТОР

ISO 9906 - Annex A
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СЕРИЯ ТLСН
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
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СЕРИЯ TLCН  
РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ И ВЕСАDIM E N S ION I E  PE S I C IR COLATOR I S E R IE  TLCH  2  p o li  50  Hz

tlch-2p50-en_c_td

ТИП НАСОСА ВЕСРАЗМЕРЫ (мм)
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Циркуляционные 
насосы для 
систем горячего 
водоснабжения

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЖИЛОЙ СЕКТОР

СЕРИЯ TLCN

ПРИМЕНЕНИЕ
• Циркуляция горячей воды в бытовых системах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАСОС
• Подача: до 4 м3/ч.
• Напор: до 6 м.
•  Температура перекачиваемой жидкости: +2°C ÷ +110°C 

(рекомендуемая — до 65°C). Не допускать образования конденсата 
и льда.

• Максимальное рабочее давление: 10 бар (PN 10).
• Рабочее колесо: из композитного материала.
• Компенсационное кольцо: керамическое.

ДВИГАТЕЛЬ
•  С мокрым ротором и подшипниками, смазывающимися 

перекачиваемой жидкостью. Керамические осевые и радиальные 
подшипники.

•  Электрическое питание: однофазное 230 В, 50 Гц. 
Клеммная коробка встроена в двигатель.

• Трехскоростной двигатель с ручным переключателем.
• Изоляция класса 180 (H).
• Степень защиты: iP 44.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ
•  Циркуляционные насосы, предназначенные для перекачивания 

горячей воды для бытовых целей с рекомендуемой максимальной 
температурой жидкости 65 °C, максимальной жесткостью 25 °f 
(14°dH) и максимальной вязкостью 10 мм2/с.

•  Корпус из нержавеющей стали с резьбовыми соединениями 1”, 1 ¼” 
и 1 ½”.

Насосы соответствуют стандартам EN 60335-1, 60335-2-51, 55014-1, 
55014-2.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• Соединительные муфты.
• Теплоизоляция.

МОНТАЖ
•  Насосы устанавливаются на горизонтальном или вертикальном 

трубопроводе в любом положении, при этом необходимо соблюдать 
горизонтальное расположение оси двигателя.
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СЕРИЯ ТLСN
РАСШИФРОВКА ТИПОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТАБЛИЦА МАТЕРИАЛОВTAB E LLA M ATE R IALI   TLCB

 

tlcb-2p50-en_a_tm

N = ИСПОЛНЕНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ

МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР В МЕТРАХ

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПАТРУБКАМИ
ПУСТО = 130 мм
M = 150 мм
L = 180 мм

N 4 L25TLC

НАИМЕНОВАНИЕ СЕРИИ

ПРИМЕР : TLCN 25-4L

Циркуляционный насос серии TLC, версии N из нержавеющей стали, номинальный диаметр патрубков = 25, 
максимальный напор = 4 м, с межосевым расстоянием между патрубками 180 мм.

СЕРИЯ ТLСN
ТАБЛИЦА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКTAB E LLA DI PR E S TAZION I IDR AULICHE  CIR COLATOR I S E R IE  TLCB  2  p o li  50  Hz

 0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2

 0 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2

tlcb-2p50-en_b_th

СКОРОСТЬМАКС. 
ПОТРЕБ, 

МОЩНОСТЬ

МАКС. 
ПОТРЕБ, 

ТОК

ТИП 
НАСОСА л/с

м3/ч

µF ВВт min -1 H = ОБЩИЙ НАПОР В МЕТРАХ ВОДНОГО СТОЛБА

Q = ПОДАЧАКОНДЕНСАТОР

Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам EN 1151-1 

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Композитный материал
Вал Керамика
Нижний кожух Нержавеющая сталь
Кольцо износа Керамика
Подшипники Керамика
Прокладки EPDM

TLCN
TLCN
TLCN
TLCN
TLCN
TLCN
TLCN
TLCN
TLCN
TLCN
TLCN
TLCN

КОМПОНЕНТ МАТЕРИАЛ
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СЕРИЯ ТLСN
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.

TLCN 15 - 1.5
TLCN 20 -1.5M
TLCN 25 - 1.5

TLCN 15 - 4
TLCN 20 -4M
TLCN 25 - 4
TLCN 25 - 4L

TLCN 15 - 3
TLCN 20 - 3M
TLCN 25 - 3

TLCN 15 - 6
TLCN 20 - 6M
TLCN 25 - 6L
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СЕРИЯ TLCN  
РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ И ВЕСАDIM E N S ION I E  PE S I C IR COLATOR I S E R IE  TLCB   2  p o li  50  Hz

tlcb-2p50-en_c_td

ТИП НАСОСА ВЕСРАЗМЕРЫ (мм)

TLCN
TLCN
TLCN
TLCN
TLCN
TLCN
TLCN
TLCN
TLCN
TLCN
TLCN
TLCN
TLCN
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Циркуляционные 
насосы для 
систем горячего 
водоснабжения

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

СЕРИЯ TLCHN

ПРИМЕНЕНИЕ
•  Циркуляция горячей воды для бытовых нужд в 

системах, требующих повышенных характеристик 
производительности и напора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАСОС
• Подача: до 12 м3/ч.
• Напор: до 12 м.
•  Температура перекачиваемой  жидкости: +2 °C ÷ +110 °C. 

(рекомендуемая — до 65°C). Не допускать образования конденсата 
и льда.

• Максимальное рабочее давление: 10 бар (PN 10).
• Рабочее колесо: из композитного материала.
• Кольцо для защиты от износа: керамическое.

ДВИГАТЕЛЬ
•   С мокрым ротором и подшипниками, смазывающимися 

перекачиваемой жидкостью. Керамические осевые и радиальные 
подшипники.

•  Электрическое питание однофазное 230 В, 50 Гц. 
Клеммная коробка встроена в двигатель.

• Трехскоростной двигатель с ручным переключателем.
• Изоляции класса 180 (H).
• Степень защиты: iP 44.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ
•  Циркуляционные насосы, предназначенные для перекачивания 

горячей воды для бытовых целей с рекомендуемой максимальной 
температурой жидкости 65 °C, максимальной жесткостью 25 °f 
(14°dH) и максимальной вязкостью 10 мм2/с.

•  Корпус из нержавеющей стали с резьбовыми соединениями 1 ¼” 
и 1 ½”.

•  Насосы соответствуют стандартам EN 60335-1, 60335-2-51, 55014-1, 
55014-2.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• Соединительные муфты.
• Теплоизоляция.

МОНТАЖ
•  Насосы устанавливаются на горизонтальном или вертикальном 

трубопроводе в любом положении, при этом необходимо соблюдать 
горизонтальное расположение оси двигателя.
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СЕРИЯ TLCHN
РАСШИФРОВКА ТИПОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТАБЛИЦА МАТЕРИАЛОВTAB E LLA M ATE R IALI   TLCHB

 

tlchb-2p50-en_a_tm

N = ВЕРСИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР В МЕТРАХ

МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПАТРУБКАМИ 180 мм 

N 8 L25TLC

НАИМЕНОВАНИЕ СЕРИИ

ПРИМЕР : TLCHN 25-8L

Циркуляционный насос серии TLC, версии Н с высокими характеристиками производительности/напора, 
версии N из нержавеющей стали, номинальный диаметр патрубков = 25, максимальный напор = 8 м, 
с межосевым расстоянием между патрубками 180 мм.

H

H = ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ВЫСОКИЙ НАПОР

СЕРИЯ TLCHN
ТАБЛИЦА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКTAB E LLA DI PR E S TAZION I IDR AULICHE  CIR COLATOR I S E R IE  TLCHB  2  p o li  50  Hz

0 0,3 0,7 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7

 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6

tlchb-2p50-en_b_th

СКОРОСТЬМАКС. 
ПОТРЕБ, 

МОЩНОСТЬ

МАКС. 
ПОТРЕБ, 

ТОК

ТИП 
НАСОСА л/с

м3/ч

µF ВВт min -1 H = ОБЩИЙ НАПОР В МЕТРАХ ВОДНОГО СТОЛБА

Q = ПОДАЧАКОНДЕНСАТОР

Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам EN 1151-1 ISO 9906 - Annex A

Корпус насоса Нержавеющая сталь
Рабочее колесо Композитный материал
Вал Керамика
Нижний кожух Нержавеющая сталь
Кольцо износа Керамика
Подшипники Керамика
Прокладки EPDM

TLCHN
TLCHN

TLCHN
TLCHN

TLCHN
TLCHN

TLCHN
TLCHN

КОМПОНЕНТ МАТЕРИАЛ
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СЕРИЯ TLCHN
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.

TLCHN 20 - 7L
TLCHN 25 - 7L

TLCHN 20 - 10L
TLCHN 25 - 10L

TLCHN 20 - 8L
TLCHN 25 - 8L

TLCHN 20 - 12L
TLCHN 25 - 12L
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СЕРИЯ TLCHN 
РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ И ВЕСАDIM E N S ION I E  PE S I C IR COLATOR I S E R IE  TLCHB  2  p o li  50  Hz

tlchb-2p50-en_c_td

ТИП НАСОСА ВЕСРАЗМЕРЫ (мм)

TLCHN
TLCHN
TLCHN
TLCHN
TLCHN
TLCHN
TLCHN
TLCHN
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Энергоэффективные 
циркуляционные 
насосы

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
БЫТОВОЙ СЕКТОР

СЕРИЯ ECOCIRC

ПРИМЕНЕНИЕ
•  Циркуляционные системы отопления и 

кондиционирования.
• Модернизация существующих систем.
•  Рекомендованы для использования в зданиях, 

оборудованных термостатными клапанами.
• Малоквартирные дома и коттеджи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАСОС
• Расход: до 3,2 м3/ч.
• Напор: до 5,7 м.
•  Максимальное энергопотребление: 23 Вт (для моделей с напором 

до 4 м), и 42 Вт (для моделей с напором до 6 м)
• Температура перекачиваемой среды: -10°С до +110°С.
• Максимальное содержание гликоля 20%.
•  Для сред с содержанием гликоля более 20% требуется проверка 

гидравлических характеристик.
• Максимальное рабочее давление: 10 Бар (PN10).
• Ротор: нержавеющая сталь/композитные материалы/графит.

ДВИГАТЕЛЬ
• Сферический двигатель с постоянным магнитом.
• Мокрый ротор со сферическим подшипником из керамики/графита. 
• Встроенная защита двигателя, не требуется внешняя защита
• Однофазное электропитание 220-240 В, 50 Гц.
•  Двигатель с переменной скоростью вращения и автоматическим 

контролем скорости в зависимости от требований системы.
• Класс изоляции: F (155°C).
• Класс защиты: iP 44.

ErP
r e a d y
2015

L'alta efficienza del 
domani è disponibile 
adesso: i nuovi 
circolatori Ecocirc 
sono conformi alla 
Direttiva ErP per il 2015

*)
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СЕРИЯ ECOCIRC® ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ

•  Улучшенные гидравлические характеристики повышают эффективность. 
Благодаря компьютерному моделированию оптимизирована конструкция корпуса 
насоса и рабочего колеса. Корпус насоса имеет катафорезное покрытие, благодаря 
которому обеспечивается высокая стойкость к коррозии.

•  Сферический ротор. Вращающимися частями являются только ротор на основе 
постоянных магнитов и рабочее колесо насоса. Сферический двигатель насоса не 
имеет вала, за счет этого достигается низкий уровень шума на протяжении всего срока 
службы.

•  Революционная Технология Антиблокировки предотвращает попадание потока 
в область постоянных магнитов, благодаря чему магнитные частицы и образив 
не наносят вред насосу. Конструкция насоса исключает его блокировку даже при 
использовании в старых открытых системах.

•  Простое управление, два типа управления в одном насосе: Ступенчатое 
ручное управление с постоянной скоростью, отображается белым светодиодом, 
автоматическое поддержание перепада, отображается синим светодиодом.

•  Двигатель с оптимизированной технологией: Двойная обмотка статора в 
сочетании с современным 32-х битным управлением делает насос ECoCirC более 
эффективным.

•  Встроенная защита от перегрева позволяет автоматически снизить скорость насоса 
или остановить его в случае, когда температура выходит за пределы допустимой. 
Насос автоматически включится после того, как температура снизится.

•  Всегда легкий доступ: Конструкция насоса позволяет монтировать его в любом 
положении. Электрическое подсоединение и кнопка управления имеют легкий доступ.

•  Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 2 метра для подключения к 
источнику однофазного электропитания.

РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ
•  Автоматическое управление: насос автоматически подстраивается под рабочие 

условия системы. Когда насосу необходимо понизить расход, преобразователь 
уменьшает перепад давления пока насос не достигнет требуемого напора.

 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• Накидные гайки
• Изоляционный кожух

 
УСТАНОВКА
•  Предназначен для установки на вертикальном и горизонтальном трубопроводе, кроме 

положения с двигателем, направленным вверх.
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СЕРИЯ ECOCIRC
РАСШИФРОВКА ТИПОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР В МЕТРАХ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ

МОНТАЖНАЯ ДЛИНА В ММ

4 13025

НАЗВАНИЕ СЕРИИ

ПРИМЕР: Ecocirc 25-4/130

Циркуляционный насос серии Ecocirc, номинальный диаметр патрубка 25 мм,
Максимальный напор 4 метра, монтажная длина 130 мм.

Ecocirc /

Директива (EC) 641/2009 и (EU) 622/2012 – Приложение 1 – пункт 2 (Требования к продукции)

а) Индекс энергоэффективности: см. EEi в таблице   
б) В сравнении с наиболее эффективным насосом <0.20.
в)  Информация относительно демонтажа и утилизации: следуйте законодательству и требованиям по 

сортировке отходов. 
г) Не предназначен для использования с питьевой водой.

ТАБЛИЦА МАТЕРИАЛОВ
КОМПОНЕНТ МАТЕРИАЛ

Корпус насоса Чугун, окрашенный с 
применением катафореза

Ротор   
Нержавеющая сталь
Композитный материал
Графит

Подшипник Керамика
Уплотнение EPDM
Корпус двигателя Алюминий (AlSi11Cu2)
Фиксирущее кольцо Алюминий (AlMgSi05)
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СЕРИЯ ECOCIRC...4/
ТАБЛИЦА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК (ПОСТОЯННАЯ СКОРОСТЬ)

СКОРОСТЬ
EEI 

ТИП
НАСОСА ≤ л/с 0 0,06 0,11 0,17 0,22 0,28 0,31 0,44 0,56 0,69

MIN MAX  м3/ч 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,1 1,6 2,0 2,5

230 В 50 Гц

ecocirc4-c-50_b_th

Ecocirc 15-4/130   
Ecocirc 20-4/130   
Ecocirc 25-4/130   
Ecocirc 25-4/180   
Ecocirc 32-4/180

0,4 0,3

0,5max

0,2 0,2

1,82,9

min

2,5 2,4

0,4

4 23

Q = ПОДАЧА

H = НАПОР В МЕТРАХ ВОДЯНОГО СТОЛБА

0,40,5
0,22   
0,21  
0,21  
0,21   
0,21

3,17,21,34,36,3

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

(1) Вт Вт

≤ 0,06 0,11 0,17 0,22 0,28 0,33 0,44 0,56 0,69

MIN MAX MIN MAX  0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,5

ecocirc4-p-50_b_th

1,53 1,70 1,94 2,25

0,52

1,75 0,55

0,39min

max

0,45

2,62 2,45 2,20

0,53

1,28

Ecocirc 15-4/130  
Ecocirc 20-4/130  
Ecocirc 25-4/130  
Ecocirc 25-4/180  
Ecocirc 32-4/180

0,09 0,284 23

0,22   
0,21   
0,21   
0,21   
0,21

0,430,52 0,49

СКОРОСТЬ
EEI 

ТИП
НАСОСА л/с 0

м3/ч 0
230 В 50 Гц

Q = ПОДАЧА

H = НАПОР В МЕТРАХ ВОДЯНОГО СТОЛБА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ
ТОК

(1) Вт Вт А А

(ПОДДЕРЖАНИЕ ПЕРЕПАДА)
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 РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ
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СЕРИЯ ECOCIRC...4/
РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ И ВЕСА
ТИП НАСОСА ВЕС

H H1 D F DN кг

 Ecocirc 15-4/130 130 65 Rp 1/2" G 1" 15 1,9
 Ecocirc 20-4/130 130 65 Rp 3/4" G 1"¼ 20 2,0
 Ecocirc 25-4/130 130 65 Rp 1" G 1"½ 25 2,1
 Ecocirc 25-4/180 180 90 Rp 1" G 1"½ 25 2,4
 Ecocirc 32-4/180 180 90 Rp 1"¼ G 2" 32 2,4

ecocirc4-2p50_a_td

ГАБАРИТЫ (мм)
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 РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ

СЕРИЯ ECOCIRC...6/
ТАБЛИЦА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК (ПОСТОЯННАЯ СКОРОСТЬ)

(ПОДДЕРЖАНИЕ ПЕРЕПАДА)

0,06 0,11 0,17 0,22 0,31 0,44 0,56 0,69 0,89

MIN MAX  0,2 0,4 0,6 0,8 1,1 1,6 2,0 2,5 3,2

ht_b_05-c-6cricoce

  0,26*  
0,23   
0,23  
0,23   
0,23

0,4 0,30,4 0,1
Ecocirc 15-6/130   
Ecocirc 20-6/130   
Ecocirc 25-6/130   
Ecocirc 25-6/180   
Ecocirc 32-6/180

min 0,5 0,5

4 42

9,06,59,5 6,33,4xam 5,3 5,0 4,7 3,0 2,1

СКОРОСТЬ
EEI 

ТИП
НАСОСА ≤ л/с 0

м3/ч 0
230 В 50 Гц

Q = ПОДАЧА

H = НАПОР В МЕТРАХ ВОДЯНОГО СТОЛБА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

Вт Вт

0,06 0,11 0,17 0,22 0,28 0,42 0,56 0,69 0,83

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

ht_b_05-p-6cricoce

2,15

0,47

0,25

2,95

0,54

3,09

Ecocirc 15-6/130  
Ecocirc 20-6/130  
Ecocirc 25-6/130  
Ecocirc 25-6/180  
Ecocirc 32-6/180

4 42 0,09

1,253,70 4,05 4,38

0,54 0,54

3,70

0,540,54

3,38

  0,26*  
0,23   
0,23   
0,23   
0,23

max 2,86

min 0,54

≤

MIN MAX MIN MAX  

СКОРОСТЬ
EEI 

ТИП
НАСОСА л/с 0

м3/ч 0
230 В 50 Гц

Q = ПОДАЧА

H = НАПОР В МЕТРАХ ВОДЯНОГО СТОЛБА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
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H H1 D F DN кг

ТИП НАСОСА ВЕСГАБАРИТЫ (мм)

 Ecocirc 15-6/130 130 65 Rp 1/2" G 1" 15 1,9
 Ecocirc 20-6/130 130 65 Rp 3/4" G 1"¼ 20 2,0
 Ecocirc 25-6/130 130 65 Rp 1" G 1"½ 25 2,1
 Ecocirc 25-6/180 180 90 Rp 1" G 1"½ 25 2,4
 Ecocirc 32-6/180 180 90 Rp 1"¼ G 2" 32 2,4

ecocirc6-2p50_a_td

СЕРИЯ ECOCIRC...6/
РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ И ВЕСА
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Высокоэффективные
электронные
циркуляционные 
насосы для систем
горячего 
водоснабжения

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЖИЛОЙ СЕКТОР

Серия
ecocirc® PRO

ПРИМЕНЕНИЕ
• Циркуляция горячей воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАСОС
• Подача: до 1 м3/ч.
• Напор: до 3 м.
•  Температура перекачиваемой жидкости: +2°C ÷ +65°C. 

Не допускать образования конденсата и льда.
• Максимальное рабочее давление: 10 бар (PN 10).
•   Узел ротора: из нержавеющей стали/из композитного материала/ 

графита.

ДВИГАТЕЛЬ
•  Двигатель со сферическим ротором/статором с постоянными 

магнитами типа EC (Electronically Commuted).
• С мокрым ротором, с одним подшипником из керамики/графита.
• Встроенная защита двигателя.
• Однофазное электропитание 220-240 В, 50/60 Гц.
• Двигатель:

-  фиксированная скорость для исполнения с датчиком температуры 
и датчиком температуры+таймер

-  автоматическое регулирование для стандартной модели 
и исполнения с таймером

• Класс изоляции: 155 (F).
• Степень защиты:  iP 44 для исполнений без таймера. 

iP 42 для исполнений с таймером.
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СЕРИЯ 
ecocirc® PRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ
•  Циркуляционные насосы для перекачивания горячей воды с 

температурой не более 65 °C и жесткостью не более 25 °f (14°dH).
•  Латунный корпус для прямого монтажа на трубы с резьбовыми 

соединениями 1/2” и 1/2” - 1 1/4”.
• Конструкция со сферическим двигателем. Это означает, что:

-  Единственная подвижная часть - это блок ротора/рабочего колеса 
сферической формы, вращающегося на подшипнике из твердой 
керамики.

-  Традиционные втулочные подшипники с валом двигателя 
были устранены и заменены единым сферическим 
самовыравнивающимся подшипником.

•  Ротор с защитой от блокировки: не нужны инструменты для ручной 
разблокировки, благодаря очень малой поверхности контакта между 
подшипником и ротором. Требуется минимальный пусковой момент.

•  Автоматический выпуск воздуха: быстрая процедура по 
автоматическому удалению воздуха гарантирует надежную работу.

• Режим ожидания.
•  Самодиагностика и автоматическое выявление неисправностей со 

светодиодной индикацией.
•  Термоизоляционная оболочка корпуса насоса входит в стандартную 

комплектацию.
• Имеются следующие исполнения:

- С постоянной частотой вращения
•  С датчиком температуры для ограничения времени работы и 

поддержания заданной температуры воды в трубопроводе. Насос 
отключается автоматически, когда вода достигает установленной 
температуры. Температура устанавливается в диапазоне от 20 °C 
до 70 °C посредством переключателя, расположенного на корпусе 
двигателя.

•  С датчиком температуры и таймером для большей экономии энергии.
- С регулируемой частотой вращения

•  С возможностью оптимизации рабочих характеристик в 
зависимости от требований системы. Частота вращения задается 
с помощью переключателя, расположенного на корпусе двигателя. 
Для установки требуемой частоты вращения переключатель 
устанавливается в одно из 7 доступных положений. В положениях 
2 и 3 (ECo) имеется оптимальное энергопотребление.

•  С таймером для ограничения времени работы насоса в 
необходимые периоды дня.

•  В модели с расстоянием между патрубками 110 мм встроены 
обратные и отсечные клапаны. Модели с расстоянием между 
патрубками 65 мм комплектуются обратным клапаном, который 
необходимо установить на напорном патрубке.

•  Насосы соответствуют стандартам EN 60335-1, 60335-2-51, 55014-1, 
55014-2.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• Соединительные муфты.

МОНТАЖ
•  Насосы можно устанавливать на вертикальных или горизонтальных 

трубопроводах в любом положении, кроме горизонтального, 
при котором двигатель находится сверху.
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СЕРИЯ ecocirc® PRO
РАСШИФРОВКА ТИПОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТАБЛИЦА МАТЕРИАЛОВ

Корпус насоса Латунь
Нержавеющая сталь
Композитный материал
Углеграфит
Керамика
EPDM

eb-50_b_tm

Подшипник
Прокладки

Узел ротора

КОМПОНЕНТ МАТЕРИАЛ

ПРИМЕР : ecocirc Pro 15-1/110 rU

Электронный циркуляционный насос серии ecocirc Pro, номинальный диаметр патрубков = 15,
максимальный напор = 1 м, расстояние между патрубками 110 мм, с датчиком температуры и таймером.

Регламенты (ЕС) № 641/2009 и (ЕС) № 622/2012 – 
Приложение I – пункт 2 (информация об изделии)
a) Индекс энергоэффективности: не применяется к данным изделиям.
b)  “Исходным параметром для наиболее эффективных циркуляционных насосов является EEi ≤ 0,20”: не применяется к данным 

изделиям.
c)  Информация по демонтажу и утилизации по окончании срока службы: утилизацию оборудования производить в соответствии 

с местными нормами и правилами. Прочитать указания, приведенные в руководстве по эксплуатации.
d)  Информация относительно циркуляционных насосов, предназначенных исключительно для систем циркуляции питьевой 

воды: “Данный циркуляционный насос предназначен для обеспечения циркуляции только питьевой воды”.

МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР В МЕТРАХ

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПАТРУБКАМИ В МИЛЛИМЕТРАХ

1 11015

НАИМЕНОВАНИЕ СЕРИИ

ecocirc Pro / r U

ПУСТО = БЕЗ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ
r = С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ

ПУСТО = БЕЗ ТАЙМЕРА
U = С ТАЙМЕРОМ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ
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СЕРИЯ ecocirc® PRO
ТАБЛИЦА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

 0 0,03 0,06 0,08 0,11 0,14 0,19 0,22 0,28 0,36 0,39

 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1 1,3 1,4

 15-1/65 R 5,9 7,5 max 1,05 1,04 1,00 0,94 0,86 0,76 0,46 0,25

 15-1/65 RU 7,4 9,0 max 1,05 1,04 1,00 0,94 0,86 0,76 0,46 0,25

 15-1/110 R 5,8 7,3 max 1,05 0,95 0,83 0,69 0,51 0,29

 15-1/110 RU 7,3 8,8 max 1,05 0,95 0,83 0,69 0,51 0,29

2,6 2,7 min 0,20 0,18 0,15 0,10

5,9 7,5 max 1,05 1,04 1,00 0,94 0,86 0,76 0,46 0,25

4,1 4,2 min 0,20 0,18 0,15 0,10

7,4 9,0 max 1,05 1,04 1,00 0,94 0,86 0,76 0,46 0,25

2,2 2,3 min 0,10

5,8 7,3 max 1,05 0,95 0,83 0,69 0,51 0,29

3,7 3,8 min 0,10

7,3 8,8 max 1,05 0,95 0,83 0,69 0,51 0,29

2,6 2,6 min 0,25 0,24 0,20 0,12

17,1 23,7 max 3,10 3,09 3,08 3,07 3,06 3,04 3,02 3,00 2,97 2,91 2,89

4,0 4,0 min 0,20 0,11

17,1 26,6 max 3,31 3,20 3,08 2,96 2,84 2,71 2,43 2,28 1,96

ecocirc-PRO-50_e_th

 15-3/65

 15-3/110

 15-1/65

 15-1/110

 15-1/110 U

 15-1/65 U

Q = ПОДАЧА

H = ОБЩИЙ НАПОР В МЕТРАХ ВОДЯНОГО СТОЛБА

ТИП НАСОСА

ecocirc PRO
230 В, 50 Гц

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ

ЧАСТОТА 
ВРАЩЕ-

НИЯМИН.
W W

МАКС. м3/ч

л/с

Гидравлические характеристики в соответствии с ISO 9906:2012 - Класс 3B (взамен ISO 9906:1999 - Приложение A)
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СЕРИЯ ecocirc® PRO
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ
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СЕРИЯ ecocirc® PRO
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики приведены для жидкостей с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3  и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
* Регулировка частоты вращения инфинитезимальна. Приведенные частоты вращения соответствуют 7 положениям переключателя.
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СЕРИЯ ecocirc® PRO
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики приведены для жидкостей с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3  и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
Регулировка частоты вращения инфинитезимальна. Приведенные частоты вращения соответствуют 7 положениям переключателя.
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СЕРИЯ ecocirc® PRO
РАЗМЕРЫ И ВЕС

A1 A2 B1 B2 C1 C2 DN

15-1/65R 15-1/65 76 - 118 - 105 - 15 0,9
15-1/65RU 15-1/65U - 110 - 163 - 150 15 1
15-1/110R 15-1/110 76 - 142 - 112 - 15 1,3
15-1/110RU 15-1/110U - 110 - 187 - 157 15 1,4

15-3/65 76 - 118 - 105 - 15 0,9
15-3/110 76 - 142 - 112 - 15 1,3

ecocirc-PRO-2p50_d_td

РАЗМЕРЫ (мм)ТИП НАСОСА
ecocirc PRO

ВЕС
кг

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ И ВЕСА
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ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

бар кг/дм3 бар кг/дм3 бар кг/дм3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА ps ДАВЛЕНИЕ ПАРООБРАЗОВАНИЯ ЖИДКОСТИ И ρ ПЛОТНОСТЬ ВОДЫ
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
ТАБЛИЦА ПОТЕРЬ ПОТОКА НА УЧАСТКЕ 100 М В НОВОМ И ПРЯМОМ ЧУГУННОМ 
ТРУБОПРОВОДЕ (ФОРМУЛА HAZEN-WILLIAMS C=100)

120

pp u– u– u– ‘ Hc– ł2– H 8 g Hc– ł2HHH 8 Q

8 — — dh– ˜7–d dhdh d dhdh–dh–

3

0,6 10

0,9 15

1,2 20
V

1,5 25
V

1,8 30
V

2,1 35
V

2,4 40
V

hr

3 50
V

3,6 60
V

4,2 70
V

4,8 80
V

5,4 90
V

6 100
V

7,5 125
V

9 150
V

10,5 175
V

12 200
V

15 250
V

18 300
V

24 400
V

30 500
V

36 600
V

42 700
V

48 800
V

54 900
V

60 1000
V

hr

75 1250
V

hr

90 1500
V

hr

105 1750
V

hr

120 2000
V

hr

150 2500
V

hr

180 3000
V

hr

300 5000
V

hr

600 10000
V

hr

1200 20000
V

hr

1800 30000
V

hr

3000 50000
V

hr

4500 75000
V

hr

6000 100000
V

hr

LE PERDITE DI CARICO DEVONO ESSERE MOLTIPLICATE PER:
• 0,8 per tubi in acciaio inox
• 1,25 per tubi in acciaio leggermente arrugginiti
• 1,7 per tubi con incrostazioni che riducono la sezione di passaggio
• 0,7 per tubi di alluminio
• 1,3 per tubi in fibra di cemento
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РАСХОД Номинальный диаметр в мм и дюймах

Показатель потерь потока следует умножать на:
•  0,8 для труб из нержавеющей стали
•  1,25 для слегка ржавых стальных труб 
•  1,7 для труб с отложениями, которые уменьшают всасывание потока
•  0,7 для алюминиевых труб
•  1,3 для цементоволокнистых труб

V
 =

 С
К

О
РО

С
ТЬ

 П
О

ТО
К

А
(м

/с
ек

)
H

r 
=

 П
О

ТЕ
РИ

 П
О

ТО
К

А
  (

м
/1

0
0

 м
 Т

РУ
БО

П
РО

ВО
Д

А
)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
ТАБЛИЦА ПОТЕРЬ ПОТОКА НА УЧАСТКЕ 100 М В НОВОМ И ПРЯМОМ ЧУГУННОМ
ТРУБОПРОВОДЕ
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ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ
ТАБЛИЦА ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ В ИЗГИБАХ, КЛАПАНАХ И ЗАСЛОНКАХ
Потери нагрузки определяются методом эквивалентной длины трубы, согласно таблице, приведенной 
ниже.

Таблица действительная для коэффициента Hazen Williams C=100(принадлежности из чугуна);  
для стальных принадлежностей следует умножить значения на 1,41; для принадлежностей из 
нержавеющей стали, меди и чугуна с покрытием умножить значения на 1,85.
После определения эквивалентной длины трубы, потери нагрузки определяются по таблице, 
приведенной ниже.
Представленные значения являются указательными и могут изменяться у разных моделей, особенно 
для заслонок и обратных клапанов, для которых нужно проверить значения, предоставленные 
производителем.

ТИП ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Колено 45°
Эквивалентная длина трубы (м)

Колено 90°
Плавное колено 
Тройник или крестовина
Задвижка
Обратный клапан

G-a-pcv_a_th

DN
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122

Литр 
в минуту

Ньютон на 
метр квадратный

миллиметр

Кубический метр литр миллилитр Английский галлон США галлон Кубический фут

сантиметр метр дюйм фут ярд

килоПаскаль бар Фунт на 
кв.дюйм

Метр 
водяного столба

мм 
ртутного столба

Кубические 
метры в час

Кубические 
футы в час

Кубические 
футы в минуту

Английский 
галлон в минуту

Американский 
галлон в минуту

ЕМКОСТЬ

ДАВЛЕНИЕ И НАПОР

ДЛИНА

ОБЪЕМ



45

ПРОГРАММА ПОДБОРА ОБОРУДОВАНИЯ

Xylect

Xylect – это программное обеспечение по подбору насосного оборудования, включающее в себя обшир-
ную онлайновую базу данных. Программа содержит информацию о всём ассортименте насосов Lowara, 
Vogel и о комплектующих изделиях, позволяет осуществлять поиск и предлагает ряд удобных функций 
по управлению проектами. Собранные в системе данные регулярно обновляются.
Благодаря возможности поиска по области применения и детальности выводимой на экран информа-
ции даже те, кто незнаком с оборудованием Lowara и (или) Vogel, смогут подобрать наиболее подходя-
щий для конкретной ситуации насос.

В программе возможен поиск: 
• по области применения;
• по типу изделия;
• по рабочей точке.

Xylect после обработки данных в состоянии 
вывести на экран:

• перечень всех результатов поиска;
•  диаграммы рабочих характеристик (пода-

ча, напор, мощность, КПД, NPSH);
• данные электродвигателя;  
• габаритные чертежи;
• опции;  
• перечень технических характеристик; 
•  документы и файлы в формате .dxf для    

скачивания. Функция поиска по области применения помогает 
пользователям, не знакомым с продукцией Lowara, 
подобрать наиболее подходящий для конкретной 
ситуации насос.
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ПРОГРАММА ПОДБОРА ОБОРУДОВАНИЯ

Xylect

Подробные результаты поиска дают возможность выбрать лучший из предлагаемых вариантов.

Для удобной работы с Xylect рекомендуется 
создать личный аккаунт, после чего 
становится возможным:

• выбрать желаемую единицу измерения;
• создавать и сохранять проекты;
•  отправлять проекты другим 

пользователям Xylect.

Каждый пользователь располагает 
собственной страницей My Xylect, 
где хранятся все его проекты.

Дополнительную информацию о Xylect 
можно получить у дилеров или на сайте 
www.xylect.com.

Отображаемые на экране габаритные чертежи 
можно скачивать в формате .dxf





1) ксилема, ткань наземных растений, служащая для проведения воды от
корней вверх по растению к листьям и другим органам;

2) международная компания, лидер в области водных технологий.

Нас 12000 человек, объединённых одной целью – разрабатывать инновацион-
ные решения по доставке воды в любые уголки земного шара. Суть нашей ра-
боты заключается в создании новых технологий, оптимизирующих использова-
ние водных ресурсов и помогающих беречь и повторно использовать воду. Мы 
анализируем, обрабатываем, подаём воду в жилые дома, офисы, на промыш-
ленные и сельскохозяйственные предприятия, помогая людям рационально 
использовать этот ценный природный ресурс. Между нами и нашими клиента-
ми в более чем 150 странах мира установились тесные партнёрские отноше-
ния, нас ценят за способность предлагать высококачественную продукцию ве-
дущих брендов, за эффективный сервис, за крепкие традиции новаторства.

Более подробная информация о Xylem представлена на сайте lowara.ru

Xylem


